70. Die wirklichen Ausfluttmengen und AusduBgeschwindigkeiten.     345
1st nun  v':v = l -J-/J das RaumvergroBerungsverhaltnis, so wird das AusfluBgewicht wegen
«'w vf
v(l-\-p)      1 + /5    v Nun ist faw0lv = GQSec, daher
also
.._    V
Als AusfiuBquerschnitt fa ist hierbei derjenige anzunehinen, in dem die Geschwindigkeit ihren endgiiltigen Wert erreicht hat.
Dies ist in solchen Fallen besonders zu beachten, wo die AusfluBmenge aus einem anderen Querschnitt berechnet wird als die AusfluBgeschwindigkeit, also z. B. bei verengben (Lavalschen) Diisen. In die sen Fallen gilt die Beziehung nicht. Es ist dann vielmehr, wenn fm der Querschnitt ist, mittels dessen die Ausflufimenge bestimtnt wird,
mit wm und vm als adiabatischen Wert en fur fm; andererseits somit
In Gl. 4 ist nun ft nocli abhangig von cp, jedoch nicht in ein-facher Weise. Handelt es sich z. B. urn Gase, so gilt fiir die Er-warmung durch die Widerstandsarbeit
oder
mit T1 als wirklicher, T als adiab. Endtemperatur.
Nach   dem Gay-Lussacschen   Gesetz   ist  dies   gleichzeitig das RaumvergroBerungsverhaltnis, so daB man erhalt..... (3)
